fulege A

Baubeschreibung: Siegburger Str. 337 - 53229 Bonn- Piitzchen

Bauvorhaben: Neubau von 2 Mehrfamilienhdusern mit je 10 Wohneinheiten,
Tiefgarage und Aufzug, Siegburger Str. 337, 53229 Bonn- Piitzchen
Bauherr Haus 2: VV ProjektBau GmbH & Co. KG, Winzerstr. 16a, 53129 Bonn
Bauherr Haus 3: Mondorf Wohnbau GmbH & Co. KG, Gertrud- Baumer-Str. 55, 53844 Troisdorf

Die Raumbezeichnungen sind den vorliegenden Exposé -Grundrissen entnommen. Abweichungen von dieser
Bau- und Leistungsbeschreibung durch behordliche Auflagen oder aus technischen, konstruktiven oder
architektonischen Grinden sind mdglich, werden vorbehalten und stelien keine Wertanderung dar.

Anderungen im Inneren des Hauses sind méglich, soweit keine Eingriffe in das bautechnische und statische
Konzept erforderlich werden.

Nicht néher beschriebene Materialien werden von den Projektbeteiligten entsprechend der Gesamtkonzeption
ausgewahlt und bemustert.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass von den Projektbeteiligten nur schriftiche Vereinbarungen anerkannt
werden.

Die Errichtung des Gebéudes erfolgt nach Vorschriften fir Wohngebdude wie Bundesbaugesetz,
Landesbauordnung, DIN-Vorschriften nach aktueller ENEV 2013/14 sowie Verschérfung 2016 - EEG 2009 und
der Verdingungsordnung fir Bauleistungen. Dariber hinaus wird ein Effizienzhaus 55 (KfW 55) hergestellt.

Die in den Planen eingezeichneten Moblierungen, Waschmaschinen und Kiichenspiilen dienen der Orientierung
und sind im Kaufpreis nicht enthalten. Alle angegebenen MaBe und Fiachen sind unverbindliche Angaben, die
keinen Anspruch auf Richtigkeit bzw. Vollstandigkeit erheben.

Das Geb&ude wird barrierefrei beziiglich der Zugénglichkeit zum Hauseingang, den Wohnbereichen, Keller und
Tiefgarage gestaltet. Fur die schwellenfreie Erreichbarkeit der Geschosse wird ein Personenaufzug mit einer
Tragkraft von 8 Personen vom Kellergeschoss bis zum Dachgeschoss hergestellt. Der Zugang zur
Terrasse/Balkon erfolgt Uber eine geringe Schwellhéhe von bis zu 27 mm. Die Béader erhalten einen verfliesten
Duschplatz ohne Schwelle.

1. Rohbau

Kellergeschoss / Tiefgarage:

- Griindung: Grindungsplatte aus Stahlbeton nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen

- Wande: Keller- und TiefgaragenauBenwénde aus Stahlbeton nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen

- Decken: Stahlbeton wahlweise als Filigrandecken mit Aufbeton oder Ortbeton-
decken

- Innenwiénde: Mauerwerk aus Kalksandstein, Bimsstein oder Stahlbeton soweit

statisch notwendig.

- nicht tragende Kellertrennwénde:
Systemwande aus pflegeleichten Metalllamellen

- Abdichtung: Abdichtung der Bodenplatte, Wande und Tiefgaragendecke durch eine
"weiBe Wanne",
Durch betontechnologische MaBnahmen unter fachlicher Begleitung einer
spezialisierten Ingenieurgesellschaft wird eine dauerhafte und hochwertige Abdichtung
gewabhrleistet. (MaBnahmen z.B.: Abgestimmte Betonrezepturen unter Verwendung von
Zusatzmitteln, Fugenbénder, Uberwachung wahrend der Betoniervorgénge,
Nachbehandiung des Betons .....)

Anlage /( 3 ( zur notariellen Urkunde
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der Notarin Sabine Uedelhoven in Troisdorf
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Wohngeschosse:

- AuBenwande: Mauerwerk oder Beton nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.

- Wohnungstrennwiénde / Treppenhauswinde:
Stahlbeton oder schweres Mauerwerk nach statischen und
schalitechnischen Anforderungen.

- Tragende Innenwande: Mauerwerk oder Beton nach statischen und schalltechnischen
Erfordernissen

- Sonstige Innenwéande: Mauerwerk bzw. Leichtbautrennwéande
Decken Stahlbetondecken als Filigrandecken mit ortlichem Aufbeton oder

geschalten Ortbetondecken, Anordnung der Deckenbrennstellen nach
Planungsvorschlag des Architekten

Balkone Stahlbetonplatte mit thermischer Entkopplung sowie Abdichtung und Plattenbelag oder
als Sonderwunsch Holzbelag. Balkongeldander aus rahmenlosen Vollglaselementen mit

Edelstahlabdeckung als oberer Abschluss,

Treppen Ortbeton bzw. Fertigteilbetontreppeniaufe, Stufen und Podeste mit

Granitbelag (z.B. Bianco Iberico, Bianco Sardo oder ahnlich), Gelander aus Stahl

gestrichen mit aufgesetztem Handlauf aus Edelstahlrundrohr.

Dach Flachdach mit Warmedammung nach ENEV, Abdichtung mit mehrlagiger bitumindser

SchweiBbahn oder Folienabdichtung.

Dachentwasserung  Rinnen und Falirohre aus gewalzten Zinkblechen. Regensammelkésten und Speier nach

Erfordernis

2. Ausbau

Aufzug Personenaufzug vom KG bis DG mit 4 Haltestellen fiir bis zu 8 Personen, Schachtwande
in massivem Stahlbeton, Bedientableau in gebirstetem Edelstahl mit LED Display,
Haltestange und Spiegel, Bodenbelag Granit entsprechend dem Belag der Treppen und
Podeste, Notruffunktion.

Fenster a) Geschossfenster

Fenster und Fenstertiiren aus Kunststoff innen weiB, auBen grau oder anthrazit nach
Gestaltungsvorschlag des Architekten. Verglasung mit 3-fach Warmeschutzverglasung
und geddmmten Randverbund, Fehlbedienungssperre, Offnungsfliigel mit Dreh- bzw. wo
sinnvoll mit Dreh-/Kippbeschlagen. Offnungsrichtungen laut Plan, sonst feststehend.
Verglasungen an absturzgefahrdeten Stellen erhalten eine Sicherheitsverglasung nach
TRAV. ,Technische Regeln fiir die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen®
Austritt zu Balkonen und Terrassen schwellenarm (Hoéhendifferenz bis 27 mm).

Im Bereich der Balkone/ Terrassen ist eine zweifligelige Hebe- Schiebetiiranlage als
Sonderwunsch mdglich. Die Fassadenansicht weicht dadurch bedingt von den

Darstellungen ab.
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b) Rollléden

Die Fenster der Wohnungen erhalten hochwertige Aluminiumrollladen mit elektrischer
Bedienung  Auf- und  Ab-  Steuerung. Rollladen an  Fenstern  mit
Rettungswegeigenschaften erhalten eine manuelle Bedienung mit Gurtband.
Zeitsteuerungen, Gruppenschaltungen Fernbedienungen ... sind gegen Zuzahlung als
Sonderwunsch erhéltlich.

c) Fensterbénke

Innen: Naturstein, Granit nach Bemusterung, Bianco lberico, Bianco Sardo, Rosa Beta

Nach Wahl des Erwerbers
AuBen: Aluminium pulverbeschichtet Farbton angepasst an die Fensterprofile.

d) Kellerfenster

Systemfenster, mit 2- Scheiben Warmeschutzverglasung

Balkonbriistungen
Die Balkonbriistungen werden mit hochwertigen und modernen rahmenlosen

Vollglasbristungen mit Bodeneinstandsprofilen aus Aluminium hergestelit. Der obere
AbschluB erfolgt mit einem U- férmigen Edelstahlprofil. Verglasungen aus
Verbundsicherheitsglas nach Statik. Zur Vorderseite wird eine matte weitestgehend
blickdichte Verglasung hergestellt. Die Gebauderiickseite erhélt eine
Briistungsverglasung mit Rauchglasoptik mit graulicher Farbung.

Putz
a) Geschosswinde

Wénde als einlagiger Maschinen- Gipsputz, Bader und WCs mit Kalk-
Zementputz

b) GeschoB-Decken der Wohnungen

Gespachtelt, nach Erfordernis abgehdngte Decken mit Gipskartonverkleidung.
Ortbetondecken mit einlagigem Maschinen- Gipsputz

c) Fassaden-Gestaltung

Die Fassade erhélt ein Warmedammverbundsystem mit hellem Putz. Farbkonzept nach
Planungsvorschlag des Architekten.

Estrich Sémtliche Wohnungsgeschosse erhalten einen schwimmenden Estrich auf Warme- und
Trittschallddmmung mit entkoppelten Flanken fir einen guten Trittschallschutz. In den
Wohnungen wird ein Estrich mit darin verlegten Heizungsleitungen der FuBbodenheizung

auf Warme- und Trittschallddmmung verlegt.
Kellerrdume erhalten einen Estrich auf Trennlage oder - falls erforderlich - einen

schwimmenden Estrich auf Warme- Trittschallddmmung.

Tiren a) Hauseingang

In Aluminium mit Verglasungen aus 3-fach Warmeschutzglas mit DreipunktschlieBung fiir
erhéhten Einbruchwiderstand. Farbton entsprechend dem Farbgestaltungskonzept des
Architekten. Elektrischer Tirdffner, Tardricker auf der Innenseite, Griffbligel auf der
AuB3enseite, ObentlrschlieBer mit Feststellfunktion, Klingel- und
Videogegensprechanlage als Sammelanlage am Hauseingang.

b) Kellertiiren

Tiren der allgemeinen Raume im Kellergeschoss mit Zargen, Tirblatt aus Stahl
beschichtet. Nach Erfordernis Feuerschutztiren entsprechend den Anforderungen des
Brandschutzes. Kellerrdaume mit Metalllamellentiren im System der Kellertrennwénde.

3
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Fliesen

Oberbdéden

c) Innentiiren der Wohnungen

Innentiiren entsprechend den Offnungsrichtungen geman Zeichnung. Alle Tiren werden
mit groBerer Hohe (ca. 2,08 m Durchgangshéhe) montiert. Oberflache aus
widerstandsfahiger Beschichtung (CPL) Mittellage mit Rohrenspaneinlage. Die Tiren
werden in weiBer Ausfiihrung (WeiBlack matt) oder mit Holzdekor geliefert.
Driickergarnitur aus Edelstahl in L- Form, abschlieBbar mit Buntbartschlissel. Auf
Wunsch kdnnen die Innentiren von der Standardausfiihrung abweichen.

d) Wohnungseingangstiiren

Schallschutzklasse 11l mit absenkbarer Bodenschwelle und Tiirspion sowie

3- PunktschlieBung und Bandseitensicherung fir erhdhten Einbruchwiederstand,
Profilzylinder Markenfabrikat mit Drehknauf innen. Driickergarnitur mit Knauf auBen
Ziehschutz sowie Driicker innen.

a) hochwertige Standardausstattung nach Gestaltungsvorschlag

des Architekten
- Bader und WCs

Die Standardausstattung sieht hochwertige Verfliesungen nach Gestaltungsvorschlag
und Auswabhl des Architekten vor. Die Bemusterung erfolgt durch den Erwerber. Fiir den
Boden sind verschiedene groBformatige Feinsteinzeugfliesen Format 60/30 cm, kalibriert,
Verlegung auf Kreuzfuge vorgesehen. Fir den Wandbereich sind keramische
Wandplatten in Matt Wei3 ebenfalls im Format 60/30 cm, kalibriet, waagerechte
Orientierung vorgesehen.

Im Bereich der Vormauerungen und Duschplétze sind zur Akzentuierung Bodenfliesen
vorgesehen. Kanten werden mit Edelstahlabschlussprofilen eingefasst,

Passend zu den Bodenfliesen werden Mosaike fir Teilbereiche oder als Bordiire gegen
Zuzahlung angeboten.

Zusatzlich wird im Bereich des Waschtischs (nur Bader) ein Spiegel fliesenbindig
eingelassen.

- Waschkiiche Allgemeinbereich
Die Boden erhalten eine Standardverfliesung mit keramischen Bodenplatten nach

Vorschlag des Architekten. Dehnfugen werden dauerelastisch versiegelt.
Waschmaschinenpodeste werden gestrichen.

b) Sonderwiinsche Fliesen:

Abweichend von der beschriebenen Standardausstattung kénnen individuell ausgesuchte
und bemusterte Fliesen in verschiedenen Formaten, Verlegemustern, Verbdnden, sowie
weitere Zusatzleistungen wie Bordiren, Fugfarben, Ornamente ... etc. von unseren
Verlegern angeboten werden. Materialien kénnen beim Fliesenfachhandel Henrich
bemustert werden. Auf die Angebotspreise des Fliesenlegers wird ein Betrag von 65,00
€/m? fur die enthaltene Standardausstattung angerechnet. In diesem Gutschriftbetrag
sind s&mtliche Leistungen der Standardausstattung (Material, Verlegelohn, Spiegel und
Jollykanten ... etc.) enthalten.

Alle verbleibenden Bdden im Wohnbereich erhalten einen Designboden aus Vinyl
volifiachig verklebt. FuBleisten werden in Holzwerkstoff weil3 (Rechteckprofil) ausgefiihrt.
Diverse Dekore kénnen ohne Aufpreis gewahlt werden. Bei Wahl anderer Belage wird
eine Gutschrift zur Verrechnung von 47,50 €/m? angerechnet. In diesem Gutschriftbetrag
sind sdmtliche Leistungen der Standardausstattung (Material, Verlegelohn, vollflichige
Spachtelung, FuBleisten, Dehn- und Ubergangsprofile ... etc.) enthalten. Sonderwiinsche
(z.B. Parkett, Teppich, Fliesen) sind uber unsere Vertragshandwerksbetriecbe gegen
Zuzahlung / Verrechnung maglich.
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Terrassen, Balkone und Dachterrassen erhalten auf den gekennzeichneten Flachen
einen Plattenbelag aus Betonwerksteinplatten nach Gestaltungsvorschlag.
Maler

a) Wohnungen
Wandflachen und Decken mit kérniger Rauhfaser einschlieBlich Anstrich mit
Dispersionsfarbe in wei3. Sonderwiinsche kénnen mit dem beauftragten Maler individuell
vereinbart werden.

b) Balkone

Die Balkonuntersichten erhalten einen Anstrich gemaB Farbgestaltungskonzept des
Architekten.

c) Kellergeschoss
Wénde und Decken der Kellerrdume (auBer Metalitrennwande), Haustechnikraume mit
wischfester Dispersionsfarbe, weil3.
Kellerbéden: Bodenbeschichtung in grauer Farbe.
d) Tiefgarage
Decken und Wénde mit weiBem Anstrich.
e) Treppenhaus
Wandflachen mit feinkdrnigem Scheibenputz in hellem Farbton, Deckenflichen

einschlieBlich Untersicht der Treppenldufe mit weiBem Anstrich, Gelander in Stahl
lackiert mit aufgesetztem Handlauf in Edelstahl.

3. Haustechnische Anlagen

Allgemein Anfallendes Schmutz- und Regenwasser des Gebaudes wird (ber ein ausreichend
dimensioniertes Entwésserungssystem an das kommunale Netz entwéssert bzw. nach
Erfordernis wird das Regenwasser tiber Rigolen abgeleitet.

Die Versorgungsleitungen fur Wasser, Elektro, Telefon u. Kabelanschluss werden in das
Gebéaude gefiihrt und entsprechend verteilt. Es wird im Bereich der vorderen Hauser ein
HausanschluBraum fir die Medien: Wasser, Strom, Telefon, Breitbandkabel hergestellt
und von dort in einer Unterverteilung an die Hauser 2+3 weitergeleitet. Die vertikalen Ver-
und Entsorgungsleitungen werden im Bereich der Wohnungen in Installationsschichten
oder in Unterputzmontage ausreichend dimensioniert verlegt und gegen
Schallibertragung und Warmeverlust fachgerecht gedammit.

Warmwasser der Bader und Kichen uber eine zentrale Warmwasserbereitung.
Wasserleitungen in Verbundrohr oder Kupferrohr.

Je Wohnung werden in der Waschkiiche KG ein Waschmaschinenanschluss sowie ein
Anschluss flir Waschetrockner vorgesehen.

In den Kichen ist ein Spilmaschinenanschluss tber Zu- und Ablaufleitung der Spiile
vorgesehen.

Jede Wohnung erhdlt zur Erfassung des Wasserverbrauchs einen eigenen
Wasserzahler, einen fiir die Wohnung und einen fir den Waschmaschinenanschluss im
Keller.

Abrechnung des Warmwassers Uber Zahleinrichtung je Wohnung.
Verbrauchsabrechnung der Heizung erfolgt iber einen Warmemengenzéhler je
Wohnung. Die Zahleinrichtungen fir Wasser, Warmwasser und Wérmemenge der
Wohnungen werden in einem zentralen Revisionsschrank, zusammen mit den

-5-
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Sanitidrobjekte

Steuerungen der FuBbodenheizung, untergebracht. Samtliche Wasseruhren sowie
Wérmemengenzahler werden von der Firma Brunata oder einem vergleichbaren
Dienstleister gemietet. Die geschlossenen Vertridge gehen mit Ubergabe auf die WEG
uber.

Samtliche keramischen Einbauteile sind in weiBer Farbe und die Armaturen verchromt
vorgesehen.

a) Bader

1 Duschbereich 90 x 90 cm in Mosaikiliesen passend zur Standardfliese im Gefélle

zum mittigen Ablauf verlegt

1 Brausebatterie Hansgrohe Talis einschl. Brauseschlauch,
Brausestange und Handbrause

1 Acryleinbauwanne, ca. 1.70 x 0.75 m, Farbe weif3

1 Badebatterie Hansgrohe Talis einschl. Brauseschlauch und Handbrause

1 Ab- und Uberlaufgarnitur als verchromte Excentergarnitur

1 Waschtisch wandhéngend, Keramag Renova Nr.1 Plan wei3 600mm

1 Einhebelmischer Hansgrohe Talis

1 Wandtiefspl-WC mit Unterputzsplilkasten, Keramag Renova Nr.1 Plan,
weif3, WC-Sitz mit Deckel Kunststoff, Keramag Renova Nr.1 Plan weif3

1 geflieste Ablage vorhanden

1 Duschabtrennung 2-seitig mit Echtglas- Sicherheitsverglasung und einer
Drehtr, schwellenfrei

b) Gaste- WCs

1 Waschtisch wandhangend, Keramag Renova Nr.1 Plan, wei3 450 mm

1 Wandtiefspil-WC mit Unterputzspiilkasten, Keramag Renova Nr.1 Plan,
weif3, WC-Sitz mit Deckel Kunststoff, Keramag Renova Nr.1 Plan weif3

1 Einhebelmischer Hansgrohe Talis

1 geflieste Ablage vorhanden

Heizung & Warmwasser

Liiftung

Zentrale Heizungsanlage als innovative und umweltfreundliche Pelletheizung,
Beschickung dber wartungsarme Fordersysteme. Ausreichend dimensioniertes Pellet
Lager, Pufferspeicher fir Heizungs- und Trinkwarmwasser, Trinkwarmwasserbereitung
Uber eine zentrale Frischwasserstation mit Zirkulation,

FuBbodenheizung mit Einzelraumsteuerung (iber Raumthermostate.

Die Heizungszentrale wird als gemeinsame Anlage fir beide Hauser (Haus 2+3) gebaut.
Die Erfassung der Verbrauchskosten iber Warmemengenzahler erfolgt wohnungsweise.

Die Lifter der Bader und WC’s sind mit Nachlaufrelais und Feuchteflihler ausgestattet.
Schaltung erfolgt Uber die Deckenbrennstelle bzw. feuchtegefuihrt. Darliber hinaus
fungieren die Lfter als Abluftanlage fur die Wohnungsliftung:

Ein Abluftventilator (Lufter im Bad und/oder Gaste WC) saugt die Luft ab. Es erfolgt so
ein Entzug der mit Wasserdampf, Kohlendioxid und Schadstoffen angereicherten
Raumluft aus dem Raum. Die abgesaugte Luft wird als Fortluft nach auBen, z.B. {ber
Dach, abgeblasen. Durch den entstehenden Unterdruck strémt Luft aus anderen
R&umen nach. Geriiche und Wasserdampf kénnen nicht in andere Raume gelangen.
Durch den Sog des aufgebauten Unterdrucks strémt frische Luft von auBen iiber
spezielle Zuluftéffnungen (hier: Fensterfalzlifter) in die vorgelagerten Raume. Die Anzahi
und Anordnung der Fensterfalzliifter ergibt sich aus dem Luftungskonzept.
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Elektro
Die Stromeinfuhrung und die Zahlertafeln mit der Messeinrichtung fir die einzelnen
Wohnungen werden im Kellergeschoss untergebracht. Jede Wohnung erhélt eine
Sicherungsunterverteilung in der Wohnung. Abdeckung im Modulprogramm, Farbe: weif3.

Klingel- und Video Gegensprechanlage

Je Wohnung mit elektr. Turéffner und- Videogegensprechanlage mit Farbdisplay.
Elektrischer Turdffner und zentrales Kameramodul am Hauseingang

AuBenbeleuchtung
Der Hauszugang wird einschlieBlich Leuchte mit Bewegungsmelder ausgestattet. Die

Zuwegungen werden ebenfalls mit begleitenden Pollerleuchten ausgestattet.

Briefkastenanlage:
Briefkastenanlage freistehend, Markenfabrikat, in Metall pulverbeschichtet, Farbe nach

Gestaltungskonzept des Architekten.

Elektroinstallation in den Wohnungen:

Kiiche

1 Ausschaltung fir eine Deckenbrennstelle
1 Doppelsteckdose

3 Einfachsteckdosen

1 Spilmaschinenanschluss

1 Herdanschluss 440 V/ 16 A

Wohnzimmer

2 Wechselschaltungen fiir 2 Deckenbrennstellen
6 Einfachsteckdosen 230V /16 A

1 Telefonleerdose

1 Antennenleerdose

Schlafzimmer / Kinderzimmer / Arbeiten
1 Ausschaltung fir eine Deckenbrennstelle
4 Steckdosen 230V /16 A

1 Antennenleerdose

1 Rauchmelder (batteriebetrieben)

Diele

1 Deckenbrennstelle mit 2 Schaltern in Wechselschaltung
2 Einfachsteckdosen

1 Telefonleerdose

1 Rauchmelder (batteriebetrieben)

Bad

1 Auskontrollschaltung fiir 1 Deckenbrennstelle

1 Wandbrennstellenanschluss

2 Steckdosen 230V /16 A

1 Lifteranschluss mit Nachlaufrelais (nur bei innenliegenden Badern)

Giaste-WC

1 Auskontrolischaltung fur 1 Deckenbrennstelle

1 Wandbrennstellenanschluss

1 Steckdose 230V /16 A

1 Lifteranschluss mit Nachlaufrelais (nur bei innenliegende WCs)

Terrasse/Balkon je Balkon/Terrasse
1 Aussensteckdose von innen schaltbar
1 Ausschaltung mit einem Wandauslass, sowie einer Leuchte
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Elektroinstallation

Kommunikation:

Schallschutz:

Die Ausfihrung erfolgt nach den VDE-Richtlinien, TAB und den jeweiligen Vorschriften
der Energieversorgungsunternehmen.

Zahlerschrank mit Zahlerplatz fur Stromzahler und den entsprechenden Stromkreisen mit
automatischen Sicherungen im Kellergeschoss.

Schalter und Steckdosen in moderner, quadratischer Form, Farbe WeiB, im
Kellergeschof als Aufputz-Installation.

Die Elektroinstallation erfolgt von EG bis ins Dachgeschoss grundsétzlich unter dem
Putz. Alle Steckdosen, Schalter und Taster werden als Unterputzflichenelemente
ausgefihrt. Alle Raume erhalten Deckenbrennstellen nach Vorschlag des
Architekten. Steckdosen sind nach Erfordernis geplant. An geeigneter Stelle werden die
Steckdosen durch Telefon- und Breitbandkabelanschlussdosen ergénzt. Telefondosen
als Leerdosen.

Rauchmelder werden gemaRB Landesbauordnung in allen Fluren und Schlafraumen
eingebaut. Es wird ein Miet- und Wartungsvertrag mit einem qualifizierten Dienstleister
geschlossen. Die Vertrdge gehen mit Ubergabe auf die WEG (iber.

Jedes Schlaf-, Arbeits- und Kinderzimmer sowie das Wohnzimmer erhalten einen TV
AnschluB3.

Treppenhausbeleuchtung je Geschoss mit ausreichenden Deckenleuchten (ber
Bewegungsmelder geschaltet. Leuchten fir Allgemeinbereiche im KellergeschoB in
ausreichender Anzahl. Tiefgaragenbeleuchtung Uber ausreichende Langfeldleuchten,
Schaltung Gber Bewegungsmelder.

Telekommunikation: Der Bautrager beauftragt die Telekom mit der Herstellung eines
Hausanschlusses fir Telekommunikation und stellt die baulichen Voraussetzungen
(Antragstellung, Beauftragung, Leerrohrverlegung von der Grundsticksgrenze bis in den
HausanschluBraum) her. Angestrebt wird die Fertigstellung des Anschlusses zur
Ubergabe. Der Anschlusszeitpunkt obliegt der Telekom und kann bauseits nur bedingt
beeinflusst werden. Die Beauftragung entsprechender Telekommunikationsdienste
obliegt dem Erwerber.

Breitbandkabel: Im Objekt wird ein BreitbandkabelanschluB zum TV Empfang - soweit
verfiigbar - hergestellt. Ob eine Anschlussmoglichkeit des Breitbandkabels fiir das
Gebaude besteht, muss noch mit dem Breitbandkabelnetzbetreiber geklart werden.
Soweit verfigbar wird der Anschluss an das Breitbandkabelnetz fir die Grundversorgung
TV im HausanschluB Raum hergestellt und in die Wohnungen betriebsfertig verlegt. Es
wird ein kostenpflichtiger Nutzungsvertrag mit dem Breitbandkabelversorger
(voraussichtlich Unitymedia)  geschlossenen. Der Nutzungsvertrag geht mit Ubergabe
auf die WEG (iber. Weitere Dienstleistungen (DSL, Telefonie, Pay TV, Sky ...) kénnen
direkt bei dem Dienstleister beauftragt werden.

Falls kein Anschluss an das Breitbandkabelnetz méglich ist, wird eine Sattelitenanlage
als Gemeinschaftsanlage hergestellt. Die Anlage wird als Mietanlage installiert. Die
geschlossenen Mietvertrdge gehen auf die WEG mit Abnahme ber.

Der Schallschutz wird entsprechend der Bestimmungen der DIN 4109
ausgefihrt. Im Einzelnen werden folgende konstruktive Schallschutz-
MaBnahmen getroffen:

¢ Treppenldufe: abgesetzt von einschaligen Wanden durch geeignete Dehnfugen
und Mauertronsolen, Anschliisse an Podeste mit Tronsolen

» Trenndecken bestehend aus Massivdecken in Stahibeton mind. 380 kg/m? belegt
mit einem schwimmenden Estrich auf Trittschall- und Warmedammung

e Trennwénde zwischen Wohnungen und Treppenrdumen:
Massivkonstruktion aus Mauerwerk oder Stahibeton,
Flachengewicht mind. 500 kg/m?
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Baubeschreibung: Siegburger Str. 337 - 53229 Bonn- Pitzchen

Warmeschutz:

¢ Wohnungseingangstiren: 42 db, R'w res: 37 db

* Aufzugschacht einschalig mit massiven Betonwanden mind. 700 kg/m?
Flachengewicht. Zu Schutzraumen (Schlafzimmern, Kinderzimmern,
Wohnzimmern) wird zusétzlich eine Vorsatzschale im Trockenbau oder massiv
hergestellt.

Der Wéarmeschutz wird entsprechend der Bestimmungen der ENEV 2013/14 mit
Verschéarfung 2016 sowie des EEG 2009 ausgefihrt. Darlber hinaus wird das Gebaude
als Effizienzhaus 55 (KfW 55 Effizienzhaus) gebaut.

Zurzeit ist eine Férderung der KfW- Bank, Programm 153, Energieeffizient Bauen
maoglich. Zu aktuellen Konditionen informieren wir Sie auf Anfrage

gerne. Die Forderméglichkeiten gelten unter Vorbehalt und unterliegen

Anderungen der KfW- Bank.

Sonderausstattung im StaffelgeschoB:

5. Aufien u.
Gartenanlage

Bonn, im Januar 2019

Raffstoreanlage mit Aluminiumlamelien pulverbeschichtet &hnlich dem Farbton der
Fenster mit elektrischer Steuerung an der Fensteranlage Wohnen zur Dachterrasse hin.
An notwendigen Rettungswegen werden zusatzlich Nothandkurbeln eingebaut.

Raumhdhe ca. 2,60 m (Standard Vollgeschosse ca.2,50 m ) im Wohnbereich sogar
ca.2,85m

Massivholzparkett aus Eiche Natur 8 mm stark im englischen Verband veriegt,
Oberflache wahlweise gedlt oder lackiert, FuBleisten aus Eiche massiv, Hohlkehlprofil,
passend zum Parkett.

Die Fensteranlage im Wohnzimmer zur Dachterrasse wird als Hebe- Schiebetlranlage
hergestellt.

Fur die Kiichen ist ein Fliesenbelag (statt Designboden) vorgesehen

Die Hauptbader der Wohnungen WE 9 Haus 2 und WE 9 Haus 3 erhalten ein
feststehendes Oberlicht als Lichtkuppel. Glasflaiche mind. 0,5 m2 zur natirlichen
Belichtung des Bades.

Hauszugidnge, Wege, Zufahrt und Stellplitze
Pflaster auf Unterbau gemaR AufBengestaltungsplan,
Briefkastenanlage freistehend im AuBenbereich Markenfabrikat

AuBenflachen
Verteilung von Mutterboden und Raseneinsaat

Griinanlage
Bepflanzung mit heimischen Gehdlzen nach Griinflachenplan

Kinderspielplatz
geman Satzung der Stadt Bonn
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